
Success story:  
KAESER & SANTERNO 

«una Partnership per il risparmio 
energetico»



Titolo

La KAESER KOMPRESSOREN con sede a 
Coburg (Baviera settentrionale) vanta  realizza 
prodotti, servizi e sistemi completi per 
l'approvvigionamento di aria compressa nei 
processi di produzione e di trasformazione. 

Cliente: KAESER Compressori Srl 

KAESER COMPRESSORI s.r.l.  
Bologna - Italia 

Le soluzioni comprendono:

� la produzione, il trattamento e la 
distribuzione d'aria compressa 

� mirano ad una ottimale efficienza 
globale.
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Cliente: KAESER Compressori / Compressori d‘aria per ogni esigenza
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Applicazione: Tra i principali campi d’impiego figurano:

Realizzazione di tunnel e barriere pneumatiche a 
protezione delle acque: I motocompressori 
Mobilair azionati con motori diesel, si distinguono 
per il loro impiego versatile ed efficiente: essi 
vengono ad es. utilizzati per assicurare 
l'approvvigionamento d'aria compressa nella 
realizzazione di tunnel oppure nella protezione delle 
acque con rapide ed efficienti barriere pneumatiche 
di contenimento delle fughe di petrolio nelle aree 
portuali.

L’aerazione dei bacini di depurazione: 
Sovrappressione e vuoto. Le soffianti KAESER, 
dotate del PROFILO OMEGA, vengono utilizzate 
nei settori del vuoto o della sovrappressione per i 
processi di essiccazione, l'aerazione dei bacini di 
depurazione, il trasporto di polveri o granaglie, la 
pulizia per aspirazione, i controlli e l'imballaggio.
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Applicazione/ Esempi dei settori d'impiego

Trattamento delle acque
L'aerazione dei bacini e il controlavaggio dei filtri richiedono non 
solo disponibilità ed affidabilità nell'erogazione di grandi portate 
ma anche soffianti rotative con bassa emissione di pulsazioni, 
livello sonoro ridotto e buona efficienza energetica.

� L’aria a bassa pressione è usata per 
l’aerazione nelle vasche di 
ossigenazione. 

� L’ossigeno accelera l’azione dei 
batteri che svolgono la catalisi dei 
materiali trattati.
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Applicazione/ Esempi dei settori d'impiego

Aria di soffiaggio
Soffianti rotative come efficienti unità centralizzate di 
approvvigionamento d'aria di soffiaggio e/o di raffreddamento; 
sistemi di gestione e controllo KAESER coordinano l'impiego di 
più macchine all'interno di una stazione.

Interventi mobili
Le soffianti rotative trovano impiego in impianti di miscelazione, 
silos e veicoli equipaggiati per la pulizia stradale.
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Applicazione/ Esempi dei settori d'impiego

Trasporto pneumatico
Le soffianti rotative sono ideali per il trasporto pneumatico di 
polveri e granulati (anche in atmosfera di azoto) sia in pressione 
che in vuoto.

Trasporto pneumatico in 
vuoto:

� Sollevamento di materiale
in aspirazione.

� Svuotamento serbatoi.
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Applicazione/ Esempi dei settori d'impiego

Trasporto pneumatico in pressione:

� L’aria a bassa pressione muove la 
polvere o il materiale granulare dalla
tramoggia al silo.
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Prodotti / Caratteristiche tecniche dell’applicazione OEM:

Soffianti rotative Compact 

Inveter Sinus Penta 

� La Kaeser produce anche soffianti rotative CB 
111 C e CB 131 C, unità pronte per l’uso, dotate 
di quadro elettrico a bordo macchina e sistema 
di monitoraggio integrato. 

� Operative per un campo di portate compreso tra 
4,7 e 12,5 m³/min e di lavoro fino a 1000 mbar
in pressione e 500 mbar in vuoto. 

� Le soffianti, già pronte per l’installazione e 
dotate di un completo sistema di sensori, sono 
disponibili con avviatore stella-triangolo o con 
inverter Santerno (per una regolazione 
modulare della velocità). 

� I prodotti Santerno utilizzati sono: Sinus Penta
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Prodotti / Caratteristiche tecniche dell’applicazione OEM:

� Controllo V/F o Vettoriale Sensorless                                 

� Campo di Frequenza massimo ammissibile: 18 - 60 Hz a coppia costante

� E’ fondamentale che i motori elettrici siano SEMPRE provvisti di termistori PTC per il 
controllo della temperatura degli avvolgimenti.

� La Frequenza minima di lavoro è quella relativa alla minima velocità ammessa in 

corrispondenza dell‘apertura della valvola di sicurezza al delta T pari a 115 °C, (allo 
scopo si utilizza il programma di dimensionamento Soffianti KAESER) altrimenti si 
deve ridurre la pressione massima o si deve aumentare la velocità della soffiante 
nmin.

� Nmax non può superare: la velocità massima ammessa dal blocco e il sovraccarico 
massimo ammesso dal motore.
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Prodotti / Caratteristiche tecniche dell’applicazione OEM:

� La conversione di frequenza provoca una diminuzione della potenza utilizzabile del 
motore e quindi si deve verificare se il motore alimentato con inverter è in grado 
erogare la coppia necessaria, altrimenti si deve optare per il motore di taglia superiore.
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Prodotti / Caratteristiche tecniche dell’applicazione OEM:

� a garanzia di una perfetta comunicazione input / output
utenza / inverter
inverter / soffiante

� Santerno offre e garantisce:

� 8 ingressi digitali programmabili
� 4 ingressi analogici 0-10 Vdc, 0(4)-20 mA
� 2 uscite configurabili a rele` con contatti in scambio
� 1 uscita open collector
� tensioni ausiliarie 24 Vdc, 10 Vdc
� 2 uscite analogiche configurabili 0-10 Vdc, 0(4)-20 mA
� comunicazione seriale RS485 con protocollo MODBUS RTU
� convertitore MODBUS/Profibus DP-Device Net-CanBus
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Vantaggi

L’intera gamma di modelli dispone:

Marchio CE o EMC, e sia per gli utenti sia per i costruttori 
d’installazioni industriali tutto ciò si traduce in minor costi di:

� Progettazione
� Montaggio
� Certificazioni
� Documentazioni
� Messa in servizio.

Serie COMPACT:
� Soffianti salva spazio � notevole riduzione dei costi di 

installazione
� Possono essere installate una di fianco all’altra

KAESER & SANTERNO una partnership per il 
risparmio energetico
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Applicazione Esempio | Depuratore di Pinerolo (TO)

Vasche di Ossidazione equipaggiate con:

� nr. 3 Soffianti HB1300PIsfc 2360rpm 200 kW
� nr. 3 Inverter SINUS Penta 0216 4T 200



www.santerno.com


